49 990 €

Pack grue automotrice CLC 21000

Performance globale Max. capacité kg 3000

Poids total kg 10500

Longueur totale mm 6000

Largeur hors tout mm 2000

Hauteur totale mm 2450

Rayon d’action maximal mm 24000

Hauteur de levage maximale mm 21000

Systeme d’alimentation

Modéle de moteur Perkins / YN4108

Puissance motrice Kw 88 120 HP

Systeme de fleche 6 sections entierement automatique
Longueur de fleche mm 4500

Systeme de jambe de force

Forme de jambe de force

Style grenouille

Distance entre les jambes de support mm 5000-10000
1 Lot de piéces de rechange

Normes CE

Controle qualité CLC

Garantie 2 ans
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B CLC Machinery
| SPIDERCRANECLC21000

Caractéristiques principales Chaine cinématique

Poids de transport 10500kg Vitesse de translation 0,5 km/h

Force au bras (standard/long) 3/5 m 29 kn  Performance en cote 30°

Capacite en bout de fleche hors nacelle 200 kg  Largeur de chenilles 300 mm
Nombre de galets par coté 4
Vitesse d’orientation 3 tr/min

Caractéristiques moteur
Lame de bulldozer

Margue PERKINS/YN 4108
Type _Moteur diesel 4 cylindres refroidi par eau Largeur 2000 mm
Puissance au volant (ISO) 88 kW 120 HP Hauteur 2450 mm
Cylindrée 1642 cm? Hauteur de levage 21000 mm
Contenance du réservoir de carburant 381
Emission sonores 88 dB

Capacité de levage (kg) 3000 Kgs

Circuit hydraulique

Débit de la pompe a 2500tr/min 89,4!1/min
Pression de travail 100/109 Nm 1320 rpm
Pression au sol 49 ka
Equipement/Translation /boom 225 bars
Orientation 360 °
Capacité du réservoir hydraulique 140 litres

Dimensions en mm

1 Hauteur 2450
2 Largeur 2000
3 Longueur de transport (fleche abaissée) 6000
4 Hauteur maxi de travail 21000
5 Largeur maxi déployer jambes 5000 /10000 ml./—."
6 Rayon maxi 24000 TERERS
7 Hauteur de vidage maxi 21000
8 Portée maxi 24000
9 Levage de lame Bull max depuis le sol 380
10 Profondeur d’excavation de la lame maxi 419

11 Longueur des chenilles caoutchouc 1910 ° o
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